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Strecke 2703 Radevormwald-Wilhelmsthal - Wuppertal-

Rauenthal (a) 
 

 

 

Streckenlänge [km] 14 

Betreiber Wuppertalbahn EIV gGmbH 

Örtliche Betriebsleitung Wuppertalbahn EIV gGmbH 

Infrastrukturanschluss in 

Infrastrukturanschluss an 

Wuppertal-Rauenthal (a) 

DB InfraGO AG 

elektrifiziert nein 

Streckenklasse D4 

Streckenhöchstgeschwindigkeit [km/h] 50 

Maximale Zuglänge [m] Reisezug 

Maximale Zuglänge [m] Güterzug 

240 m (Bahnsteiglänge s. auch Bemerkungen) 

240 m 

Bremsweg [m] 400 

Zugsicherung PZB 

Betriebsverfahren 

Betriebsverfahren gem. Ril. 

Zugmeldebetrieb 

FV-NE 

Örtliche Regelungen in betriebliche Vorschrift (bV) 

Fahrdienstleiter in 

Fahrdienstleiter Besetzung 

 

Fahrdienstleiter Kommunikation 

Fdl Wuppertal-Beyenburg 

Mo-Fr: 09:00 - 15:00 

Sa, So und Feiertage: keine Besetzung 

Mobilfunk (ZF Wuppertalbahn) 

EVU bedient Fahrwegeinrichtungen in Anst. Papierfabrik, Bf W-Beyenburg, Bf 

Dahlerau, Bf Dahlhausen (Wupper) 

BÜ-Postensicherung durch EVU im Regelfall ja 

Unfallmeldestelle Fdl Wuppertal-Beyenburg 

  

Bemerkungen Nutzungseinschränkungen: 

Aktuell kann der der Abschnitt 

Radevormwald-Wilhlmsthal – W-Beyenburg 

(a) aufgrund von Infrastrukturmängeln noch 

nicht befahren werden 

 

Bahnsteignutzlängen: 

Hp Radevormwald-Wilhelmsthal  120 m 
Bf Dahlhausen (Wupper)     60 m 

Bf Dahlerau    50 m 

Hp Remlingrade  110 m 

Bf Wuppertal-Beyenburg 240 m 

Hp Wuppertal-Laaken   60 m 

Hp Wuppertal-Öhde   60 m 

 

Alle Bahnsteige sind nicht barrierefrei und 

weisen keine Bahnsteigbeleuchtung auf! 

 

 

 


